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История изменений ПО и документов изделия Астра-713 

Необходимость замены ПО, в баллах [0  2]:  

2 – ПО необходимо заменить, 1 – ПО рекомендуется заменить, 0 – ПО допустимо использовать  

 

Дата Версия 
ПО  

Совмести-
мость с др. 
ПО в изд. 

 

Совмес-
тимость 
с плата-

ми 

Совмести-
мость с ПО 

ПК 

Дейст-
вит. 

версия 
РЭ1 

Действит. 
версия 

ПМ ПСИ 

Функциональные изменения Устраненные ошибки  За-
мена 

ПО 
[0-2] 

Май 
2011 

713-v1_3 - 713v1 Pconf-713-
v2_0-setup 

713-v1_3 v1_1 Для ПО ПК: 
1.Обновлен используемый сетевой протокол до           
«Астра-L». 
2.Введена функция обновления ПО прибора. 
3. ПО ПК представлено в виде инсталляционного 
пакета 
 
Для ПО: 
Обновлен загрузчик ПО и конфигуратор настроек 
для работы с ПК (обмен МК – ПК по протоколу «Аст-
ра-L»). Изменен вход в режим смены настроек через 
ПО ПК 
 
Для РЭ1: 
Изменено положение вилки «F7» при задании ре-
жима работы с ПК  

Для ПО ПК: 
1. Устранено несколько оши-
бок неправильного поведения 
интерфейса ПО.  
2. Устранена ошибка не за-
поминания «специального» 
режима работы  выхода. 
 
Для ПО: 
Устранена ошибка при на-
стройке режима «специаль-
ный» с ПК 

2 

Апр 
2009 

713-v1_2 - 713v1 Pconf-713-
v1_1 

713-v1_2 v1_1 - 1) Уточнение последователь-
ности операций при настройке 
режимов работы с ПК 
2) Дополнение перечня режи-
мов работы 

- 

Окт 
2008 

713-v1_2 - 713v1 Pconf-713-
v1_1 

713-v1_0 v1_0 1) Базовая версия. Поддерживает только автоном-
ный режим работы 

  

 


