
История изменений ПО изделия  Астра-863

Дата  Версия ПО Совместимость с платами Совместимость с ПО ПК Действующая версия РЭ Функциональные изменения Устраненные ошибки 

Июнь

2016

863A-av1_4 

863AR-av1_4

863B-bv1_4

863BR-bv1_4

863v1

863v2 PCM_Astra-Pro-v2_0 и 

выше

863-av1_6 

863-arv1_5 

863-bv1_5 

863-brv1_5

ПП: заменен микроконтроллер

ПО: изменено вследствие 

замены МК

-

Январь

2015

863A-av1_3 

863AR-av1_3

863B-bv1_3

863BR-bv1_3

863v1

863v2

CSSM-setup-v3_2

PCM_Astra-Pro-v1_1

863-av1_4 

863-arv1_3 

863-bv1_3 

863-brv1_3

Поддержка работы с ППКОП 

Астра-8945 Pro

Ошибки, выявленные в 

процессе ОЭ

Сентябрь

2014

863A-av1_2 

863AR-arv1_2

863B-bv1_2

863BR-brv1_2 

863v1

863v2

CSSM-setup-v3_2 863-av1_3 

863-arv1_2 

863-bv1_2 

863-brv1_2 

ПО:

Изменен алгоритм считывания 

ключей ТМ в Астра-863  для 

обеспечения стабильной работы 

с не оригинальными ключами 

ТМ разных производителей (по 

результату анализа  обращений 

потребителей) 

_

Июль

2013

863A-av1_1 

863AR-arv1_1

863B-bv1_1

863BR-brv1_1 

863v1

863v2

CSSM-setup-v1_1 863-av1_1 

863-arv1_1 

863-bv1_1 

863-brv1_1 

ПП:  

изменение  в  разводке  

печатной  платы (увеличение 

места для ввода проводов). 

_

Февраль

2013

863A-av1_1 

863AR-arv1_1

863B-bv1_1

863BR-brv1_1 

863v1 CSSM-setup-v1_1 863-av1_1 

863-arv1_1 

863-bv1_1 

863-brv1_1 

_ ПО: 

1) исправлена процедура 

начальной 

инициализации;  

2) добавлена функция 

сброса по команде 

включения 

Февраль

2013

863A-av1_0 

863AR-arv1_0 

863B-bv1_0 

863BR-brv1_0 

863v1 CSSM-setup-v1_1 863-av1_1 

863-arv1_1 

863-bv1_1 

863-brv1_1 

Базовая версия  _


