
История изменений ПО для ПК  Pconf-Z

Дата  Версия ПО Настройка устройств 

системы

Версии ПО устройств 

системы, размещенные в  

Базе ПО для обновления

Функции и изменения Устраненные ошибки 

Сентябрь

2013

Pconf-Z-v1_5-setup Добавлено

Астра-Z-3645

812M-b-fv2_4_0,

823-v1_1,

884-av1_4

1) Добавлена настройка новых 

устройств

2) Добавлен новый тип раздела

3) Добавлены новые команды 

дистанционного управления

_

Июнь

2013

Pconf-Z-v1_4-setup Те же устройства

(см. ниже)

812M-b-fv2_3_3,

823-v1_1,

884-av1_3

_ _

Ноябрь

2012

Pconf-Z-v1_3-setup Те же устройства

(см. ниже)

812M-b-fv2_3_1,

823-v1_1,

884-av1_3

Добавлен фильтр запрета на  

перепрограммирование А-884 с 

понижением версии в связи с 

особенностями поставляемых 

микропроцессоров начиная с 

версии 884-av1_3 

Исправлены ошибки с 

начальным 

отображением языка

Ноябрь

2012

Pconf-Z-v1_2-setup Добавлены

Астра-Z-2745, Астра-Z-4345

812M-b-fv2_3_1,

823-v1_1,

884-v1_1

Добавлена настройка новых 

устройств

_

Декабрь

2011

Pconf-Z-v1_1-setup Астра-Z-812М, Астра-PSTN, 

Астра-823, Астра-884,

Астра-Z-2345, Астра-Z-2945, 

Астра-Z-3245, Астра-Z-3345, 

Астра-Z-4245, Астра-Z-4545, 

Астра-Z-5145, Астра-Z-6145, 

Астра-Z-8745, Астра-Z-8845

812M-b-fv2_2_2,

823-v1_1,

884-v1_1

             Базовая версия.

Сквозная настройка всех 

параметров системы с 

предварительно 

зарегистрированными 

радиоустройствами из меню 

Инженера ППКОП

_


