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История функциональных изменений  

и выявленных ошибок  

для ПО Pconf-812М 

 
 

 

 

 

 

 

Критичность устраненных ошибок, в баллах [0 ÷ 2]  

При уровне ошибок с баллом: 

2 – ПО необходимо заменить! 

1 – ПО рекомендуется заменить 

0 – ПО допустимо использовать в зависимости от задач 

 
№ Обозначение 

версии ПО 

/ Дата выпуска 

∇ 

Функциональные изменения в изделии Устраненные ошибки от-

носительно предыдущих 

версий ПО 

Критич

ность 

устра-

ненных 

ошибок

[0 ÷ 2] 

Совмес-

тимость  

с пре-

дыду-

щими 

версия-

ми 

3 Pconf-812М-

v2_1 

/Декабрь 2008 

Доработана функция создания резервной копии данных о ре-

гистрации прибора. Изменен интерфейс пользователя -

введено окно выбора режима работы прибора с дополнитель-

ным окном подсказок «Дополнительная информация» по 

практическим действиям пользователя. Убраны задублиро-

ванные комплекты кнопок.   

- 0 Совмес-

тима с 

версией 

2.0 

2 Pconf-812М-

v2_0 

Добавлена функция создания резервной копии данных о реги-

страции РПП и прибора, введена сквозная нумерация РПДИ, 

- 0 Не со-

вмести-
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/Октябрь 2008 нет жесткой привязанности РПУ к разделам (все РПУ принад-

лежат всем разделам), введена  функция обновления ПО при-

бора, введена поддержка до 4-х ретрансляторов одного уровня 

и до 4-х модулей реле и оповещения радиоканальных (МРО) 

через РПП и РПУ. 

ма с вер-

сией 1.0 

1 Pconf-812М-

v1_0 

/Декабрь 2007 

Базовая версия - -  

 


