
 
 

 
История изменений ПО и документов изделия «Астра-551» 
 

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:  

2 – ПО необходимо заменить,  

1 – ПО рекомендуется заменить,  

0 – ПО допустимо использовать  

Перечень сокращений: 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – печатная плата; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.425158.002 ПМ; 

ПСИ – приемо-сдаточные испытания; 

РЭ01 – памятка по применению НГКБ.425158.002 РЭ01; 

РЭ1 – руководство по эксплуатации НГКБ.425158.002 РЭ1; 

Т27М - руководство по эксплуатации для сайта НГКБ.425158.002 Т27М 

 

Дата Версия 
ПО 

Совмести-
мость с др. 
ПО в изд. 

Совмести-
мость с ПП 

Совмести-
мость с ПО ПК 

Действит. 
версия РЭ01, 

Т27М, РЭ1 

Действит. 
версия 

ПМ ПСИ 
Функциональные изменения 

Устраненные ошибки Заме-
на ПО 
[0-2] 

Апр 
2016 

551-av2_1 
 

- 551v3 - 551-v1_3_instr 
551-v3_4 

(для сайта) 

v2_0 Из комплекта поставки убран герметик АБРИС С-ЛБ (уплотни-
тельный материал) 

- - 

Сен 
2015 

551-av2_1 
 

- 551v3 - 551-v1_2_instr 
551-v3_3 

(для сайта) 

v2_0 1  Доработана конструкция основания для возможности ис-
пользования поворотного кронштейна. 
2 В комплекте поставки заменен поворотный кронштейн на 
шариковый кронштейн.      

- - 

Мар 
2015 

551-av2_1 
 

- 551v3 - 551-v1_1_instr 
551-v3_2 

(для сайта) 

v2_0 ПП: 1 Замена терморезистора. 
2 На печатной плате введена область под штрихкод  для на-
несения маркировки методом  лазерной гравировки 

- - 

Дек 
2014 

551-av2_1 
 

- 551v2_2 
551v2_1 

551v2 

- 551-v1_1_instr 
551-v3_2 

(для сайта) 

v2_0 Уменьшено количество винтов и дюбелей в комплекте по-
ставки (до 2 шт.) 

- - 

Сен 
2014 

551-av2_1 
 

- 551v2_2 
551v2_1 

551v2 

- 551-v1_0_instr 
551-v3_1 

(для сайта) 

v2_0 В комплект поставки введена Памятка по применению. РЭ1 
размещено на сайте 

- - 



 
 

Сен 
2013 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2_2 
551v2_1 

551v2 

- 551-v3_0 
 

v2_0 Убрано разделение по литерам - - 

Дек 
2012 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2_2 
551v2_1 

551v2 

- 551-v2_4 
 

v1_1 - РЭ1: 
1) Заменен винт 
на 2,9х25; 
2) Изменены га-
баритные разме-
ры; 
3) Дополнен пункт 
маркировки 

- 

Мар 
2012 

551-av2_1 
 
 

- 551v2_2 
551v2_1 

551v2 

- 551-v2_3 
 

v1_1 Изменение платы: переход на платы с двухсторонним скрай-
бом 

- - 

Янв 
2012 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2_1 
551v2 

- 551-v2_3 
 

v1_1 Изменение платы: переход на платы с односторонним скрай-
бом 

Изменения ПМ: 
1) Дополнен 
п.5.2.2.1: «При необ-
ходимости подобрать 
резистор R4 от 1 до 20 
кОм +-5%» 
2) В п.5.2.5.3 изме-
нен сигнал по индика-
тору ЧУВСТВ. с  32 мкА 
на 25 мкА 

- 

Ноя 
2010 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2 - 551-v2_3 
 

v1_0 1) Базовая версия ПМ - - 

Май 
2010 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2 - 551-v2_3 
 

- Функциональных изменений нет В РЭ1: 
1) Изменены га-
баритные разме-
ры; 
2) Устранение 
замечаний НИЦ 

- 

Мар 
2009 

551-av2_1 
 
 
 

- 551v2 - 551-v2_2 
 

- 1) Введен режим технологической  наработки Устраненных оши-
бок нет  

2 



 
 

Мар 
2009 

551-v1_1 - 551v1 - 551-v2_2 
 

- 1) Увеличен период самоконтроля Устраненных оши-
бок нет 

2 

Июл 
2008 

551-av2_0 - 551v2 - 551-v2_2 
 

- 1) Базовая плата для СВЧ модуля 551-Mxv2_1 
В РЭ1: 
1) Зеленый индикатор заменен на белый (голубой) (v2_0) 
2) Изменение области рабочей частоты излучения РВ-канала 
излучателя (v2_1) 

1) В РЭ1 перевод 
обозначений 
клемм на печатной 
плате на англий-
ский язык (v2_2) 

- 

Июл 
2007 

551-v1_0 - 551v1 - 551-v1_0 
 

- 1) Базовая плата для СВЧ модуля 551TRX2V2; 
2) Базовая версия РЭ1. 

- - 

 


