
  

История изменений ПО и документов изделия Астра-552  

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:  

2 – ПО необходимо заменить,  

1 – ПО рекомендуется заменить,  

0 – ПО допустимо использовать  

Перечень сокращений: 

ПО – программное обеспечение; 

ПП – печатная плата; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.425143.001 ПМ; 

ПСИ – приемо-сдаточные испытания; 

РЭ01 – памятка по применению НГКБ.425143.001 РЭ01; 

РЭ1 – руководство по эксплуатации НГКБ.425143.001 РЭ1; 

Т27М - руководство по эксплуатации для сайта НГКБ.425143.001 Т27М 

 

Дата Версия 
ПО  

Совмести-
мость с др. 
ПО в изд. 

 

Совмести-
мость с ПП 

Совмес-
тимость с 

ПО ПК 

Действит. вер-
сия РЭ01, 
Т27М, РЭ1 

Дейст-
вит. 

версия 
ПМ ПСИ 

Функциональные изменения 

Устраненные 
ошибки  

Замена 
ПО 

[0-2] 

Апр 
2016 

552-v1_0 
 

 

- 552v1_3 
552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_3_inst 
552-v2_3 (для 

сайта) 
 

v2_0 Из комплекта поставки убран герметик АБРИС С-ЛБ (уп-
лотнительный материал) 

- - 

Сен 
2015 

552-v1_0 
 

 

- 552v1_3 
552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_2_inst 
552-v2_2 (для 

сайта) 
 

v2_0 1  Доработана конструкция основания для возможности 
использования поворотного кронштейна. 
2 В комплекте поставки заменен поворотный кронштейн 
на шариковый кронштейн.     

- - 

Дек 
2014 

552-v1_0 
 

 

- 552v1_3 
552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_1_inst 
552-v2_1 (для 

сайта) 
 

v2_0 Уменьшено количество винтов и дюбелей в комплекте 
поставки (до 2 шт.) 

- - 

Дек 
2014 

552-v1_0 
 

 

- 552v1_3 
552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v2_0 для 
сайта) 

 
552-v1_0_inst 

v2_0 В ПП: 
1 Введены пазы под ребра доработанного основания. 
2 Введена область под штрихкод и маркировку исполне-
ний в слое шелкографии для нанесения маркировки мето-
дом  лазерной гравировки. 

- - 

Май 
2013 

552-v1_0 
 

 

- 552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v2_0 (для 
сайта) 

 

v2_0 1 Убрано разделение по литерам 
2 Введена памятка по применению ф.А5 

- - 



  

552-v1_0_inst 

Дек 
2012 

552-v1_0 
 

- 552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_2 (РЭ1) v1_3 - РЭ1: 
1) Заменен 
винт на 2,9х25 
2) Дополнен 
пункт марки-
ровки 

- 

Авг 
2012 

552-v1_0 
 

- 552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_1 (РЭ1) v1_3 Изменена ПМ в связи изготовления отражателя №3 для 
стенда ТЭ-0295 и изменения настройки «Астра-552» 

- - 

Мар 
2012 

552-v1_0 
 

- 552v1_2 
552v1_1 

552v1 

- 552-v1_1 (РЭ1) v1_2 Переход на печатные платы с двухсторонним скрайбиро-
ванием 

- - 

Сен 
2011 

552-v1_0 
 

- 552v1_1 
552v1 

- 552-v1_1 (РЭ1) v1_2 - В ПМ дополнен 
п.5.3.14, введен 
подбор номина-
лов чип-
резистору R4. 
Замена Прило-
жения А (История 
изменений) 

- 

Июл 
2011 

552-v1_0 
 

- 552v1 - 552-v1_1 (РЭ1) v1_1 - В ПМ введена 
методика прове-
дения электро-
тренировки при 
отсутствии стенда 
наработки. 

- 

Янв 
2011 

552-v1_0 
 

- 552v1 - 552-v1_1 (РЭ1) v1_0 - В РЭ1 изменен 
рисунок 2 

- 

Дек 
2010 

552-v1_0 
 

- 552v1 - 552-v1_0 (РЭ1) v1_0 Базовая версия - 
 

0 

 


